


27

// ÚJ  A kapuk most számos acél motívummal, 
sokféle szín- és felület variánssal kaphatók. 

Készgarázsok felújítása kedvező 
árú szabványméretes garázskapukkal

• Gyors és egyszerű kapucsere 
	 egy nap alatt

•	 3 vasalattípus minden beépítési helyre 

•	 A  régi kaput kívánságra elszállítják

A hatékony betörés védelem érdekében: 
betörésgátló 3 – pontos reteszelés 
(lásd a 25. oldalon) 

Kapumagasság és beépítési adatok 
a 32.,34., és a 37. oldalon. 

F80-as típus
vasalat a nyílás mögött 

N80-as típus 
vasalat a nyílás mögött

N80-as típus
vasalat a nyílásban

A beépítési helyzetnek, illetve 
helyigény szituációknak megfelelően 
3 fajta vasalattípus lehetséges. 

A legjobb rögtön 
kapumozgatóval együtt
A motoros működtetés 
kényelmesebb, és az automata 
zárszerkezet miatt biztonságosabb is.

ProMatic Akku
Az ideális megoldás áramcsatlakozás 
nélküli garázsok esetén

Napelemes feltöltés
Érdeklődjön a megfelelő 
napelem-rendszer után, így az 
akku feltötését is megspórolhatja. 

Belül Belül

Belül
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Hörmann automata billenőkapuk
Mert így sokkal kényelmesebb és biztonságosabb

A Hörmann automata – kapuk olyan kényelmesen kezelhetők, akár egy televízió.  

Elegendő egy gombnyomás, és rossz időben is kiszállás nélkül hajthatunk be a 

garázsba. Sötétben nagyobb biztonságot jelent, ha az autóból nem kell kiszállni. 

A Hörmann kapukat és motorokat természetesen közös biztonsági egységként 

vizsgálta be  TÜV. 

A sínen mozgó automata billenőkapuk 
könnyen és egyszerűen kezelhetők

Garázskapu-mozgatók

Billenőkapuk

5 év 
garancia *

10 év 
garancia *
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A csukott kapu automatikusan reteszelődik és így hatékony védelmet nyújt 

a feltolás ellen. A különleges reteszelés-automatika mechanikusan működik, 

ezért áramszünet esetén is hatékony. 

... automatikus reteszeléssel
           A motor és a távvezérlés helyettesíti a zárat és a fogantyút.

A garázskapukhoz és a bejárati kapukhoz használható Hörmann motorokról további információk 
a szakprospektusokban vagy a www.hoermann.com honlapon találhatók.

Válasszon a két hatékonyan működő 
Hörmann kapumozgató motor közül!

A kedvező áru megoldás  

ProMatic 
5000 mm kapuszélességig
Csúcserő: 650 N

ProMatic P
5500 mm kapuszélességig
Csúcserő: 750 N

ProMatic Akku
Áramcsatlakozás nélküli garázsokhoz 
és 3000 mm kapuszélesséig ajánlott 
Csúcserő: 400 N

	 A kiváló minőségű meghajtás sok 
	 egyedi funkcióval

	 •	Külön működtethető halogén világítás
	 •	Az állítható ún.“második“ 
		  nyitásmagasság  lehetővé teszi 
		  a garázs szellőztetését 

	 SupraMatic E
	 5000 mm kapuszélességig
	 Csúcserő: 800 N

	 SupraMatic P
	 5500 mm kapuszélességig
	 fakapukhoz és személybejárós kapukhoz
	 Csúcserő: 1000 N

	 • �868,3 MHz rádiófrekvencia, ami 			 
stabil hatótávolságot biztosít.

	 •	 4-gombos mini kéziadó, 				  
		  a kódolás egy billió biztonsági 			 
		  lehetőség közül történik. 

	 •	 Integrált vevő   

	 •	 Az automatikus kapureteszelés 			 
		  hatékonyan véd a feltolás ellen.

	 •	 A megbízható kikapcsolás-automatika 
		  azonnal leállítja a kaput, ha akadályba 
		  ütközik

	 •	� A lassított nyitás és zárás kíméli
		  a kaput és a motort.

	 •	 A szabadalmaztatott fogasszíj 		
		  karbantartásmentes

	 •	 Belső szükség-kireteszelés

	 •	 Egyszerűen felszerelhető 
		  Minden pontosan előkészített

Garázskapu-meghajtó
Kényelmes nyitás-biztonságos otthon

Az új SupraMatic: erős, megbízható és gyors

ProMatic SupraMatic A meghajtás technika

A kapu reteszelése a hajtósínben – Hörmann – szabadalom
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Tanúsított biztonság
A tanúsított biztonság garantálja 
Önnek, hogy a Hörmann Berry 
billenőkapu megbízható termék.
Bevizsgált és tanúsított termék. 
EN 13241-1

A Hörmann Berry billenőkapu 
megfelel a magasfokú biztoná-
gi előírásoknak és a legújabb 
szabványoknak megfelelő 
teljesítményjellemzőkkel 

rendelkezik.

Érdemes összehasonlítani. 

Biztonsági jellemzők a 13241-1-es európai szabvány szerint

Maximális biztonság az Ön érdekében
Jó érzés, hogy semmi baj nem történhet

A Hörmann Berry kapuk biztosítva vannak becsípődés és lezuhanás ellen. Ennél 

biztonságosabb nem is lehet egy billenőkapu. A zárrendszernek köszönhetően 

pedig a betörés védelemben is kiváló, s mindez a motoros és a kézzel mozgatott 

kapukra is vonatkozik. 

Többszörös rugórendszer
Ha az egyik rugó eltörne, egy másik 
biztosítja a kaput. Az eltörött rugó nem 
ugrik ki a kapuból. 

Precíz sínvezetés
A kapulap kisiklását a precíz 			 
sínvezetés akadályozza meg.

Felső végállás biztosítás
A kapu a teljes kinyílás után lefékeződik, 
majd nyugalmi állapotba kerül.

Védőburkolat az emelőkaron
A rugalmas, műanyag védőburkolat 
a becsípődés ellen tökéletes biztonságot 
ad az emelőkarokon. 

Műanyag szegély a kapulapon és a kereten
A rugalmas műanyag szegély véd a kapulapon 
és a kapukereten az ujjbecsípődés ellen.  
Dupla garázsoknál alul is vannak szegélyek 
a láb védelmére.

A rugók közti biztonsági távolság
A rugótekercsek között olyan minimális 
a távolság, hogy még egy gyermek ujja 
sem fér közéjük. 

Nincs becsípődés!
Hatékony ujjbecsípődés elleni védelem.

Nincs lezuhanás
Teljesen biztos lehet benne. 

Nagyon stabil konstrukció
A széles keretek, a speciális szögletes 
szelvény és a további két rúddal 
megerősített kapulap a Hörmann 
Berry billenőkaput rendkívül 
stabillá teszi.

Könnyű és halk működés
Minden tökéletesen össze van 
hangolva. A 4 pontos felfüggesztés, 
a precíz sínvezetés, a könnyű járású 
műanyag futógörgők, az oldalsó 
műanyag szegélyek (fém nem 
érintkezik fémmel) , és a beállítható 
rugóköteg.

Duplán hasznos zárszerkezet
Ha a garázsból közvetlenül a házba 
lehet jutni, a kaput egy biztonsági stift 
segítségével belülről is lehet zárni. A 
zár integrálható a ház zárrendszerébe.

Védelem eső és vihar ellen
Alapkivitelben az alsó 
ütközőprofilokkal, küszöb nélküli 
padlóhoz kérésre gumi záróprofilok 
(lásd a 25. oldalt).
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Rögzítőeszközökkel és fokozat nélkül 
állítható univerzális horgonnyal 
egyszerű a beépítés.

Motor nélküli kapuknál a felső végállás 
biztosítással a kapu biztonságosan 
nyugalmi állapotba kerül.

Többszörös rugórendszer
Optimálisan méretezett rugóköteg 
a kapu mérete és súlya szerint.
N80-as típus: 3-4 rugó oldalanként
DF98-as típus: 6-10 rugó oldalanként

Rugalmas műanyag védőburkolat és 
szegély megvéd a becsípődéstől.

Betörésgátló reteszelés az egyedülálló  
forgónyelves zár 
A retesz segítségével a kapulap sarkait a kerethez 
rögzítik, így a kiemelés lehetetelnné válik

Kiegészítő tartozékként ajánljuk az egyszerűen felszerelhető 
harmadik reteszelést, így a kaput fent is zárhatja. 
(lásd: 25.oldal)

Szabadalmaztatásra előjegyezve
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Rendelési méretek
Névleges méretek

Keret
külméret

Szabad
átjáró méret*

N80 típusú szabványméretek egybeállós garázsokhoz (a motívumtól függően)	 Méretek mm-ben

Ajánlott készméret 
(Beépítési tartomány)

Ajánlott készméret **
(Beépítési tartomány)

Beépítés a nyílás mögé

Kész nyílásméretek

Beépítés a nyílásba

Szélesség

2355

2355

2355

2355

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2730

2855

2855

3105

3105

Magasság

1990

2070

2145

2195

1990

2070

2145

2195

2320

2445

1990

2070

2145

2195

2320

2445

2570

2820

2195

2070

2195

2070

2195

Szélesség

2110

2110

2110

2110

2235

2235

2235

2235

2235

2235

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2485

2610

2610

2860

2860

Magasság

1800

1880

1955

2005

1800

1880

1955

2005

2130

2255

1800

1880

1955

2005

2130

2255

2380

2630

2005

1880

2005

1880

2005

Szélesség

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2625  (2590-2715)

2750  (2715-2840)

2750  (2715-2840)

3000  (2965-3090)

3000  (2965-3090)

Magasság

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2150)

2125  (2095-2155)

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2105)

2125  (2095-2155)

2250  (2220-2280)

2375  (2345-2405)

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2105)

2125  (2095-2155)

2250  (2220-2280)

2375  (2345-2405)

2500  (2470-2530)

2750  (2720-2780)

2125  (2095-2155)

2000  (1970-2030)

2125  (2095-2155)

2000  (1970-2030)

2125  (2095-2155)

Szélesség

2375

2375

2375

2375

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2750

2875

2875

3125

3125

Figyelem

Magasság

1920

2000

2075

2125

1920

2000

2075

2125

2250

2375

1920

2000

2075

2125

2250

2375

2500

2750

2125

2000

2125

2000

2125

Szélesség

2250

2250

2250

2250

2375

2375

2375

2375

2375

2375

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2625

2750

2750

3000

3000

Magasság

1970

2050

2125

2175

1970

2050

2125

2175

2300

2425

1970

2050

2125

2175

2300

2425

2550

2800

2175

2050

2175

2050

2175

 

 

 

 

 

 

Rendelési méretek
Névleges méretek

Keret
külméret

Szabad
átjáró méret*

DF 98 típusú szabványméretek dupla garázsokhoz (a motívumtól függően)	 Méretek mm-ben

Ajánlott készméret 
(Beépítési tartomány)

Ajánlott készméret **
(Beépítési tartomány)

Beépítés a nyílás mögé

Kész nyílásméretek

Beépítés a nyílásba

Magasság

2000

2125

2000

2125

2250

2000

2125

Szélesség

4096

4096

4596

4596

4596

5096

5096

Magasság

2073

2198

2073

2198

2323

2073

2198

Szélesség

3840

3840

4340

4340

4340

4840

4840

Magasság

1820

1945

1820

1945

2070

1820

1945

Szélesség

4000  (3955-4075)

4000  (3955-4075)

4500  (4455-4575)

4500  (4455-4575)

4500  (4455-4575)

5000  (4955-5075)

5000  (4955-5075)

Magasság

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

2250  (2210-2270)

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

Szélesség

4116

4116

4616

4616

4616

5116

5116

Magasság

2043

2168

2043

2168

2293

2043

2168

Szélesség

4000

4000

4500

4500

4500

5000

5000

Szélesség: névleges méret -140 mm (DF 98-nál 160 mm) 
Magasság: névleges méret -140 mm (DF 98-nál 180 mm) 
Magasság: névleges méret -155 mm egyéni burkolásnál (DF 98-nál 200 mm) 
Magasság: 25-mm-el több mint az átjáró (alsó ütköző nélkül) 
	 (25 mm  DF 98 –as kaputípusnál) 

* 	Szabad átjáró méret (kapu küszöbbel)
** Küszöb nélküli padlónál 30 mm-t (N80-esetén), illetve 
	 40 mm-t (DF 98 esetén) kell az ajánlott kész 
	 nyílásmérethez számolni. 

Berry billenőkapu 
N80 és  DF98-as típusok 
Méretek és beépítési adatok 
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2375
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2000

1875

Maximális mérettartomány (a motívumtól függően)	 Méretek mm-ben

Kapuk házilagos borításhoz (905-ös kivitel) Kapuk felújítási blendével

M
ag

as
sá

g

Szélesség

BR

Házilagos borításnál kérjük, vegye figyelembe 
a maximális súlyt, amely a kapumérettől függően 
6-10 kg/m2 között van. A DF 98 kapukat max. 
16 kg/m2 burkoláshoz is szállítjuk, kivéve a 
satírozott mérettartományt. Kérje Hörmann 
kereskedőnk tanácsát, aki pontosan megadjaa 
kapu 1m2–re számított borítási súlyát.

Az ajánlott kész nyílásméret szélességében max. 
10 mm-rel lehet kisebb. A beépítéshez ajánlott kész 
nyílásméret magasságában maximum 10 mm-rel 
lehet kisebb. Küszöb nélküli padlónál 30 mm-t kell 
az ajánlott kész nyílásmérethez számolni.

Mérettartomány  burkoláshoz max. 
14 kg/m2

burkoláshoz max.
10 kg/m2

burkoláshoz max.
12 kg/m2

N 80 kaputípus 
mérettartománya

N 80-as kaputípus 
902-es motívum

Kaputípus DF 98
905-ös motivum 
burkolási súly

DF 98 kaputípus 
mérettartománya
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A rögzítők elhelyezése	 Méretek mm

Beépítés a nyílás mögé	 Kapu küszöbbel		  Kapu küszöb nélkül

Beépítés a nyílásba	 Kapu küszöbbel		  Kapu küszöb nélkül

A táblázatban (32. oldal) ajánlott 
magassági kész nyílásméretnek 
30 mm-rel nagyobbnak kell lennie.

A táblázatban (32. oldal) ajánlott 
magassági kész nyílásméretnek 
30 mm-rel nagyobbnak kell lennie.

Az ajánlott kész nyílásméret a tervezők számára javasolt méret. 
A min. felfekvő méretek, szemöldökmagasság és beépítési tartományok 
ezekre a méretekre vonatkoznak.

Ebben az esetben a méreteket pontosabban kell összehangolni. A kész 
nyílásméret és a keret külső mérete közötti hézagokat a szabványos 
méretű kapuknál méretkiegyenlítő takaróelemekkel lefedhetjük, 
az egyedi méretű kapuk viszont pontosan lefedik a nyílást.

*	Teljes sínhossz SupraMatic kapumozgató esetén
	 3200 mm 2500 mm kapumagasságig ProMatic / SupraMatic 
	 3450 mm 2750 mm kapumagasságig ProMatic /SupraMatic 

ProMatic/SupraMatic kapumozgatóval
Nincs szükség kiegészítő szemöldökre, kivétel a 905, 941-es motívum, illetve 
a faburkolatú kapuk, ahol 15 mm szabad tér szükséges a működtetett kapu 
legmagasabb pontja és a födém között.

ProMatic/SupraMatic kapumozgatóval
* Nincs szükség kiegészítő szemöldökre, kivétel a 905, 941-es motívum, 
illetve a faburkolatú kapuk, ahol 15 mm szabad tér szükséges a működtetett 
kapu legmagasabb pontja és a födém között.

Berry billenőkapu
N80-as típus egybeállós garázsokhoz
Beépítési adatok

OFF OFF OFR

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

Keret külméret

Ajánlott kész nyílásméret

min.
60

min.
60

Kívül

Belül

Keret külméret - 80

Teljes sínhossz *
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Beépítési tartomány
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A rögzítők elhelyezése	 Méretek mm

Beépítés a nyílás mögé	 Kapu küszöbbel			  Kapu küszöb nélkül

Beépítés a nyílásba	 Kapu küszöbbel		 	 Kapu küszöb nélkül

A táblázatban (32. oldal) ajánlott 
magassági kész nyílásméretnek 
25 mm-rel magasabbnak kell lennie.

A táblázatban (32. oldal) ajánlott 
magassági kész nyílásméretnek 
25 mm-rel magasabbnak kell lennie.

Az ajánlott kész nyílásméret a tervező számára javasolt méret. 
A minimális felfekvő méretek, a szemöldökmagasság és 
a beépítési tartományok ezekre a méretekre vonatkoznak.
Javaslat szabványos méret esetén: ha az oldalsó ütköző 
60 és 105 mm között van, akkor ezt tüntessék fel a megrendelésnél.

Ebben az esetben a méreteket pontosabban kell összehangolni. 
A kész nyílásméret és a keret külső mérete közötti hézagokat 
a szabványos méretű kapuknál méretkiegyenlítő 
takaróelemekkel lefedhetjük, az egyedi méretű kapuk viszont 
pontosan lefedik a nyílást.

*	Teljes sínhossz SupraMatic kapumozgató esetén
	 3200 mm 2500 mm kapumagasságig ProMatic / SupraMatic 
	 3450 mm 2750 mm kapumagasságig ProMatic /SupraMatic 

ProMatic/SupraMatic kapumozgatóval
* 65 mm szabad tér szükséges

ProMatic/SupraMatic 
kapumozgatóval
65 mm szabad tér szükséges

Berry billenőkapu 
DF98 –as típus dupla garázsokhoz 
Beépítési adatok 

OFF OFF OFR

Keret külméret

Ajánlott kész nyílásméret
min.
60

min.
105
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Belül
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Ajánlott kész nyílásméret
Beépítési tartomány

min. 5 min. 5

Rendelési méret/névleges méret

Keret külméret = rendelési méret + 96

Minimális garázs belméret = keret külméret + 20
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Kész nyílásméret

Beépítési tartomány
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Keret külméret = rendelési méret + 96
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*	A szabad átjáró szélesség csökken, 
	 ha a nyitásszög kisebb, mint 170°.

	 Blokktok beépítés a nyílásba. 
	 Méretekhez és kivitelekhez kérje 
	 ajánlatunkat!

	 Egyedi méretekhez és egyedi 
	 kivitelekhez kérje ajánlatunkat.
	 Maximális mérettartomány (BR): 
	 1250 x 2375 mm.

Kifelé nyíló küszöbös ajtónál 
a névleges méret magasságát 
mindig a mélyebb padló felső 
síkjától kell mérni.

Az acélburkolatú és a helyszíni 
burkoláshoz előkészített szabványos 
méretek szériában kifelé nyílnak. A 
vasalatok átcsavarozásával befelé 
nyíló változat is lehetséges. A 
szárnykeretre felfekvő faburkolatú 
motívumoknál csak kifelé nyíló 
változat lehetséges.902, 905 motívumú szabványos méretű ajtó jobbosként/balosként használható

	 Bloktok beépítés a nyílásba. 
	 Méretekhez és kivitelekhez kérje 
	 ajánlatunkat!

	 Szériában kifelé nyíló, 		
	 nyílószárny a jobb oldalon. Befelé 
	 nyíló, ill. baloldali nyílószárny 		
	 esetén a rendelésnél külön kérhető.

Mérettartomány kétszárnyú ajtók esetén:
Szélesség (névleges méret): 1300-2500 mm
Magasság (névleges méret): 1750-2500 mm
Kazettás motívumoknál szélesség max. 2000 mm.

Befelé nyíló ajtó esetében a küszöböt el kell távolítani, és gondoskodni kell a víz 
kifelé történő elvezetéséről. Az időjárás hatásainak kitett ajtókat érdemes kifelé 
nyílóvá beépíteni. 

Kifelé nyíló
Alsó ütközőprofillal

Egyszárnyú Kétszárnyú Egyszárnyú Kétszárnyú

Rendelési méret 
Névleges méret

A falnyílás
méretei

Szabad átjáró méretek*

Magasság

885
885
885

1010
1010

Szélesség

1880
2005
2130
2005
2130

Magasság
(BRB -45)

830
830
830
955
955

Szélesség
(BRH -38)

1837
1962
2087
1962
2087

Szélesség

1875
2000
2125
2000
2125

Magasság

875
875
875

1000
1000

Kilincs-
magasság

Szélesség
(BRH -23)

1852
1977
2102
1977
2102

az OFF-tól

990
1050
1110
1050
1110

küszöb 
nélkül

küszöbbel

*	A szabad átjáró szélesség csökken, 
	 ha a nyitásszög kisebb, mint 170°.

Berry billenőkapu 
Garázs-mellékajtó 
Méretek és beépítési adatok

Egyszárnyú	 Ajtó küszöbbel 	 Ajtó küszöb nélkül	 Méretek mm

Szabványos méretek egyszárnyú ajtókhoz

Kétszárnyú/Rögzítő horgonyok elhelyezése	 Ajtó küszöbbel 	 Ajtó küszöb nélkül                                            

Beépítési variaciók

OFF OFFOFF
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A falnyílás belső mérete

Névleges méret (BRB)
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A falnyílás belső mérete
Névleges méret (BRB)

Szabad átjáró 
méret*

Padlóbenyúlás
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Padlóbenyúlás

Az állószárny-reteszelés 
helyét a tartományban 

kihagyni

Az állószárny-
reteszelés helyét 
a tartományban 

kihagyni
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Az állószárny-reteszelés 
             helyét a 
tartományban kihagyni

Az állószárny-
reteszelés helyét 
a tartományban 
kihagyni

Keret küméret = BRH + 115

A falnyílás belső mérete = BRH + 10
Névleges méret (BRH)

Szabad átjáró méret* = BRH - 45

Kívül

Nyílószárny  Fixszárny

Keretkülméret = BRB + 115

Nyílószárny  Fixszárny

Szabad átjáró méret = BRH - 45

Névleges méret (BRH)

A falnyílás belső mérete = BRH + 10

Kívül

  DIN balos  DIN jobbos   DIN balos  DIN jobbosNyílószárny
DIN balos

Nyílószárny
DIN jobbos

Nyílószárny
DIN balos

Nyílószárny
DIN jobbos
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Rendelési méret
Névleges méret

szélesség x magasság
Szabad készméret* (beépítési tartomány)

szélesség x magasság

Kapuméretek betongarázsokhoz küszöbbel	 Méretek mm

Keretkülméret Szabad átjáró méret
szélesség x magasság

Méretek régi típusú készgarázsokhoz	 Méretek mm

Dübeles/rögzitőkapcsos szerelés	  Kapu küszöbbel  	 Kapu küszöb nélkül

Rögzítő horgonyok elhelyezése	 Méretek mm

Berry-billenőkapu
 F80-as típus készgarázsokhoz
Felújítási méretek és beépítési adatok

OFF OFR

Belül

Rendelési méret
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Keretkülméret (RAM)

Rendelési méret / névleges 
méret(BR) RAM-134

nyílás max. = RAM -60
nyílás min. = RAM -20

Kívül
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Dübeles beépítés 
75 mm-es falvastagságtól

*	Teljes sínhossz 
	 ProMatic/SupraMatic 
	 3200 mm 2500 mm 
	 kapumagasságig

Rögzítőkapcsos szerelés min. 50 mm 
max. 100 mm falvastagságnál
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2325 x 1905
2455 x 1905
2350 x 1935
2480 x 1935

2399 - 2439 x 1948 - 1968
2529 - 2569 x 1948 - 1968
2424 - 2464 x 1978 - 1998
2554 - 2594 x 1978 - 1998

2459 x 2008
2589 x 2008
2484 x 2038
2614 x 2038

2185 x 1785
2315 x 1785
2210 x 1815
2340 x 1815

*	 Küszöb nélküli padlónál 30 mm-t kell az ajánlott kész 

	 nyílásmérethez számolni. 

2375 x 2045
2375 x 2075
2425 x 2075
2485 x 2045
2500 x 2075
2500 x 2100
2560 x 2125
2570 x 2125
2590 x 2075
2590 x 2125
2705 x 2125
2715 x 2075
2720 x 2200
2730 x 2125

2449 - 2489 x 2088 - 2108
2449 - 2489 x 2118 - 2138
2499 - 2539 x 2118 - 2138
2559 - 2599 x 2088 - 2108
2574 - 2614 x 2118 - 2138
2574 - 2614 x 2143 - 2163
2634 - 2674 x 2168 - 2188
2644 - 2684 x 2168 - 2138
2664 - 2704 x 2118 - 2138
2664 - 2704 x 2168 - 2188
2779 - 2819 x 2168 - 2188
2789 - 2829 x 2118 - 2138
2794 - 2834 x 2243 - 2263
2804 - 2844 x 2168 - 2188

2509 x 2148
2509 x 2178
2559 x 2178
2619 x 2148
2634 x 2178
2634 x 2203
2694 x 2228
2704 x 2228
2724 x 2178
2724 x 2228
2839 x 2228
2849 x 2178
2854 x 2303
2864 x 2228

2235 x 1925
2235 x 1955
2285 x 1955
2345 x 1925
2360 x 1955
2360 x 1980
2420 x 2005
2430 x 2005
2450 x 1955
2450 x 2005
2565 x 2005
2575 x 1955
2580 x 2080
2590 x 2005
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KSI biztonsági ajtó
Betörésgátló acélajtóként 
szériakivitelben többszörös 
reteszeléssel. A pincebejárathoz, 
mellékajtóként vagy a garázshoz.

MZ többcélú ajtó
Stabil acélajtó, hőszigetelő 
üvegezéssel is. Pincékhez, 
melléképületekhez, fészerekhez, 
pajtákhoz.

HH 30 tűzvédelmi ajtó
Bevizsgált tűzgátló acélajtó.
Ideális megoldás a garázsból a 
házba vezető ajtó nyílászárójának. 

Hörmann minőségi ajtók

A biztonságos pincebejárathoz, a mosókonyhához vagy 

a hobbiszobához, a gyerekszobához, a tetőtérbe, 

a kazántérbe vagy a garázsból a házba való átjáráshoz.

A gazdag termékkínálatnak köszönhetően szinte mindig 

található egy kedvező árú szabványos méret. 

Drága egyedi gyártásra nincs szükség.

Ezzel pénz takarítható meg.

Informálódjék a szép Hörmann TopComfort - bejárati 

ajtókról és előtetőkről Kérjen tőlünk prospektusokat, 

vagy látogasson meg minket az interneten, 

www.hoermann.com honlapon. 

Esztétikus külső	 Nagyobb kényelem	 Nagyobb biztonság
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H3-D Multifunkciós ajtó
Tűzgátló és megfelelő kialakítás 
esetén füstgátló, hangszigetelő 
és betörésgátló. Ideális megoldás 
a garázsból a lakótérbe vezető ajtó 
nyílászárójaként. 

ZK beltéri ajtó
Dekoratív acélajtók bármely 
helyiséghez, a pincétől 
a padlásig. Sok színben, 
fa dekorral, üvegezéssel 
és szerelvénnyel.

Acéltok
Becsavarozható vagy 
behegeszthető szabványos 
acéltokok házilagos 
beszereléshez, például 
a tetőtérbe.

Beltéri ajtók a egész lakásba

Építkezéshez és felú
jítá

sh
oz
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Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül

GARÁZSKAPUK  

MOZGATÓK

IPARI KAPUK

RAKODÁSTECHNIKA

AJTÓK

TOKOK

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely 

a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott 

gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. 

A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és 

kínai képviseletnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható, 

nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán. 

Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

Hörmann KG Amshausen	 Hörmann KG Antriebstechnik	 Hörmann KG Brandis	 Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen	 Hörmann KG Eckelhausen	 Hörmann KG Freisen	 Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne	 Hörmann Genk NV, Belgien	 Hörmann Beijing, China	 Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA


